Technisches Datenblatt

JOKA Ol Protect 1004

JOKA Ol Protect 1004

Produktbeschreibung
- reinigt und pflegt

- alle Holz- und KorkfuBboden
- Tisch- und Arbeitsplatten, Mobel, Holzverkleidungen und andere Gegenstiande aus Holz

Eigenschaften

Joka Ol Protect, das fliissige Holz Reinigungs- und Pflegemittel auf natiirlicher Basis. Zur Auffrischung und
Pflege stark beanspruchter Holz- und Korkflichen. Joka Ol Protect entfernt problemlos hartnickige Flecken,
Wasserrinder, Spuren von Gummisohlen usw. RegelmaBige Pflege mit Joka Ol Protect schiitzt die
Oberflache, regeneriert und frischt auf. Joka Ol Protect ist wasserabweisend, die seidenmatte Oberfliche
kann auch poliert werden. Rutschhemmend R9.

Anwendungsbereiche
Speziell fir Holz- und KorkfuBboden mit gewachster / gedlter Oberflache, sowie fir Mobel (Arbeits- und
Tischplatten) und andere Holzflichen.

Verarbeitung
Vor Gebrauch gut schiitteln. Die Menge einer Verschlusskappe (fiir ca. | m?) auf den staubgesauberten Boden
geben und mit einem Tuch gleichmaBig verreiben — trocknen lassen und mit Tuch oder Bohnerbesen polieren.

Entfernung hartnickiger Flecken
Kleine Menge Joka Ol Protect auf den Boden geben und Flecken mit einem Tuch abreiben- Nie Stahlspine,
scharfen Fasermopp (Mikrofaser) oder scheuernde Putzmittel verwenden!

Haufigkeit der auffrischenden Pflege

I x wochentlich oder bei Bedarf — besonders in Laufzonen, im Tiirenbereich und unter Esstischen,
etwas Joka Ol Protect auf den sauberen Boden geben (aufspitzen) — ca. | Verschlusskappe je qm — mit Tuch
oder Elektrobohner diinn und gleichmaBig verteilen. Es entstehen keine sichtbaren Ansatze zu unbehandelten
Flichen. Mit Tuch oder Elektrobohner iiberpolieren. Eine Grundpflege mit Joka Ol Protect empfiehlt sich auch
bei frisch verlegten, industriell oder handwerklich mit Hartwachsoél behandelten FuBboden.

Beste Verarbeitungstemperatur
Zwischen 8°C und 25°C

Trockenzeiten
Ca. 45 Minuten

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgefiihrte Priifungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem
Gewissen beraten. Unser technischer und kaufméinnischer Beratungsdienst steht Ihnen fiir weitere Auskiinfte zur Verfiigung. Nehmen Sie bei groBeren Bauvorhaben vor
Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Anderung vorbehalten.
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Physikalische Eigenschaften
Spezifisches Gewicht / Dichte: 0,98 — 1,02 g/cm?.

Viskositat: fliissig
Geruch: schwach / mild (nach natiirlichen pflanzlichen Olen und Wachsen), nach der Trocknung geruchslos.

Flammpunkt: > 100°C Methode DIN 53213-|

Sicherheitshinweise fiir das unverdiinnte Konzentrat

Auch ein umweltfreundliches Pflegeprodukt gehort nicht in Kinderhande. Bei guter Belliftung verarbeiten.
Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige fiir Nahrungsmittel vorgesehen Behalter fiillen. Von Nahrungsmitteln,
Getranken und Futtermitteln fernhalten. Nicht bei offener Flamme arbeiten.

Bei Augenkontakt sofort mit klarem Wasser ausspiilen und arztlichen Rat einholen. Nach der Trocknung ist
das Ol Protect normal entflammbar, entspricht EURO — Norm DIN EN 13501-1 Euroklasse D.

Joka Ol Protect ist rutschhemmend R9 gepriift nach DIN 51130.
Lagerfihigkeit
Im Prinzip unbegrenzt. Nicht frostgefihrdet — wenn es nach Frosteinwirkung etwas dickfliissig geworden ist,

einige Stunden bei Raumtemperatur lagern und gut schiitteln.

Ergiebigkeit pro Liter
I L=ca 100 m?

| Verschlusskappe fiir ca. | m?

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgefiihrte Priifungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem
Gewissen beraten. Unser technischer und kaufménnischer Beratungsdienst steht Ihnen fiir weitere Auskiinfte zur Verfiigung. Nehmen Sie bei groBeren Bauvorhaben vor
Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Anderung vorbehalten
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