Technisches Datenblatt %HHH -
HOMEline LVT 55 Pine

Designboden zum Kleben

Artikelnummer(n):

55-01 | 55-04 | 55-05 | 55-06

55-09 | 55-14 | 55-15 | 55-16

55-19| 55-20 | 55-21 | 55-22

55-23

Material / Aufbau

Aufbau Heterogener PVC

Aussehen der Oberflache verschiedenste Holzoptiken, vierseitig gefast
Oberflachenbehandlung PUR Verglitung

Verlegemoglichkeiten vollflachige Verklebung
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Irrtum und technische Anderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblitter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Giiltigkeit.
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Designboden zum Kleben

Artikelnummer(n):

55-12 | 55-24

Material / Aufbau

Aufbau Heterogener PVC

Aussehen der Oberflache verschiedene Steinoptiken, vierseitig gefast
Oberflichenbehandlung PUR Vergiitung

Verlegemoglichkeiten vollflachige Verklebung

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblitter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Giiltigkeit.
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Abmessungen und Toleranzwerte gemaBl der Norm DIN EN ISO 10582. Abmessungscharakteristika und zulassige

MaBabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente fiir elastische

Bodenbelage angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung Toleranzen

Starke: 2,5 mm
Lange: 1.219,2/ 609,6 / 914,4 mm
Breite: 228,6 / 304,8 / 457,2 mm
Starke der Nutzschicht 0,55 mm

Zulassige Breitenabweichung < 0,10 % bis maximal 0,5 mm

Zulassige Abweichung der Rechtwinkligkeit <400 mm < 0,25 mm > 400 mm < 0,35 mm
Zulassige Abweichung der Gradheit <400 mm = 0,25 mm > 400 mm < 0,35 mm
Zulassige Langenabweichung < 0,15 % bis maximal 0,5 mm

Zulassige Abweichung der Dicke des Elementes + 0,15 mm

MaBanderung nach Warmeeinwirkung £025%

Schisselung nach Warmeeinwirkung < 2,0 mm

Nutzungsklasse 23/33/42

Brandverhalten B sl

Rutschhemmung RI10/ DS

Elektrostatisches Verhalten beim begehen <2kV

Farbbestandigkeit 2 Stufe 6 bei kiinstlichem Licht

Stuhlrollenversuch geeignet, Stuhlrollentyp W

Resteindruckverhalten 0,05 mm

Chemikalienbestandigkeit bestandig*

Warmeleitfahigkeit 0,076 W/m x K geeignet fiir WarmwasserfuBbodenheizung
Warmedurchlasswiderstand 0,036 m? x K/W geeignet fir WarmwasserfuBbodenheizung
Flachengewicht 4520 g/ m?

Trittschalverbesserung 4 dB

*Bestandigkeit in Abhangigkeit von Konzentration und Einwirkzeit. Bei verstarkter Einwirkung von Olen, Fetten, Sauren,

Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Riicksprache erforderlich.

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblitter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Giiltigkeit.
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Verpackung

Inhalt pro Paket 3,34 m?/ 3,34 m?*/ 3,76 m?
Inhalte pro Palette 227,12 m? / 220,44 m? / 225,75 m?
Anzahl Elemente pro Paket 12 Stiick / 18 Stiick / 9 Stlick
Pakete pro Palette 68 Stiick / 66 Stiick / 60 Stiick

Allgemeine Produktdaten
DoP-Nummer PVCHOMES5

SRR

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblitter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Giiltigkeit.
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