Technisches Datenblatt
Laminatboden

532 WP Skyline V4

Laminatboden WidePlank

Material / Aufbau

Deckschicht: Widerstandsfahiges Overlay
Aufbau eines Elements Mittellage: Quellstopp plus Tragerplatte

Gegenzug: Feuchtigkeitshemmender Stabilisierungsfilm
Aussehen der Oberflache | Stab, V4 gefast
Oberflichenbehandlung Synchronpore, Antikstruktur
Verbindungssystem DuoConnectAquat Verlegesystem
Verlegemoglichkeiten schwimmende Verlegung

Abmessungen und Toleranzwerte gemaB der Norm DIN EN 13329. Abmessungscharakteristika und zulassige

MaBabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm flir Laminatboden angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung Toleranzen

Starke: 8 mm
Lange: 1.292,0 mm
Breite: 246,0 mm
Zulassige Breitenabweichung der Deckschicht < 0,10 mm bezogen auf den Nennwert
Zulassige Abweichung der Rechtwinkligkeit < 0,20 mm
Zulassige Langenabweichung der Deckschicht < + 0,3 mm/m, bezogen auf den Nennwert
Zulassige Abweichung der Dicke des Elementes < 0,50 mm bezogen auf den Nennwert
Hohenunterschied zwischen zusammengefiigten < 0,15 mm
Fugenoffnung zwischen zusammengefiigten Elementen | < 0,20 mm
Kantengradheit der Deckschicht < 0,30 mm/m

breite konkav: < 0,15 % konvex: < 0,20 %
Ebenheit des Elements .

lange konkav: =< 0,50 % konvex: 1,00 %
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Technisches Datenblatt
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Nutzungsklasse 32
Brandverhalten Cq sl
Qualitative Bewetung nach Riicktrocknung < 3
24 h Wasserbestandigkeit nach ISO 4760 Quantitative Bewertung nach Riicktrocknung < 0,3 mm
Kein Wasserdurchtritt
Bestandigkeit gegen Abrieb AC4
Bestandigkeit gegen StoBbeanspruchung kleine Kugel 2 35 mm groBe Kugel 2 600 mm
Fleckunempfindlichkeit Guppe | & 2: Grad 5 / Gruppe 3: Grad 4
Verhalten bei verschieben eines Mobelfules Kein sichtbarer Schaden bei Priifung mit Fu8 Typ O
Stuhlrolleneignung geeignet (Stuhlrolle Typ W)
Lichtechtheit GraumaBstab > 4
Eindruck nach konstanter Belastung < 0,05 mm
Gleitwiderstand DS
Formaldehydemission El
Dickenquellung <180%
Warmedurchlasswiderstand 0,06 (m? x K) / W geeignet fiir WarmwasserfuBbodenheizung
Elektrostatisches Verhalten -

Verpackung

Inhalt pro Paket 2,54 m?
Inhalt pro Palette 114,39 m?
Anzahl Elemente pro Paket 8 Stiick
Pakete pro Palette 45 Stiick

Allgemeine Produktdaten
Leistungserklarung PAR1702015-EG084
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